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7 Einrichtung sicherer Querungsmöglichkeiten 

Kurzbeschreibung 

Neben den fehlenden Radverkehrsfurten an den Kreisverkehrsplätzen, gibt es in Müllheim auch 

weitere Örtlichkeiten mit fehlenden Querungsmöglichkeiten. Zum Teil sind dabei einfache 

Markierungslösungen (Bsp. Hebelstraße) vorzusehen. Größtenteils werden aber planungsintensivere 

Maßnahmen in punkto einer Umgestaltung des Straßenraums empfohlen (siehe Bsp. Werderstraße). 

Dabei sollte die Fahrbahn künftig aufgeweitet und eine Mittelinsel als Querungshilfe eingerichtet 

werden, um eine sichere Querung für Fuß- und Radverkehr zu garantieren.  

 

An der Querung der Südtangente / Hauptstraße (B3) ist bereits eine ausreichend breite Fahrbahn 

vorhanden. Hier kann der bestehende Linksabbiegefahrstreifen für die Mittelinsel genutzt werden. 

Dabei sind jedoch voraussichtlich Auswirkungen auf den Kfz-Ablauf zu erwarten da sich die aktuell 

vorhandenen Aufstellflächen reduzieren. Die Umsetzung bedarf einer weiteren Detailplanung inkl. der 

Berücksichtigung der aktuellen Kfz-Verkehrsmengen und -verteilung und sollte anschließend im 

Einzelfall geprüft werden. 

 

Die Maßnahme wird für folgende Punkte empfohlen 

• Schwarzwaldstraße / Zunzingerstraße [1] 

• Werderstraße / Sulzburger Straße [2] 

• Hebelstraße (südlich im Weingarten) [3] 

• Hauptstraße nahe B3 [4] 

 

 

Priorisierung Umsetzungshorizont Grobkostenschätzung 

☒ Hoch  

☐ Mittel 

☐ Gering  

☐ 2022 (kurzfristig) 

☒ 2025 (mittelfristig) 

☐ 2030 (langfristig) 

KP [1] und [2] je ca. 100.000 € 

KP [2] und [3] je ca. 25.000 € 

Gesamtsumme ca. 250.000 € 

Weitere Informationen / Konzeptskizzen 

Anlage 10: Querung Schwarzwaldstraße in Höhe der Zunzinger Straße 

Anlage 11: Querung Werderstraße / Sulzburger Straße 

Anlage 15: Querung Hauptstraße nahe B3 
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Überleitung auf 
Schutzstreifen (Nordseite)
westlich Haltestelle

Schutzstreifen beginn
ab Quartier

Zweirichtungsradweg
von / nach Niederweiler
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